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Indicazioni
Si raccomanda di ordinare la coibentazione per serbatoi superiori a 1000 litri separatamente.
Coibentazione da 85 mm con rivestimento in polistirolo: per serbatoi da 500 a 1000 litri
Coibentazione in espanso morbido da 100 mm con rivestimento in polistirolo: per serbatoi da 1500 a 2000 litri 
Coibentazione in espanso morbido da 120 mm con rivestimento in polistirolo: per serbatoi da 3000 litri
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I serbatoi a stratifi cazione COMFORT XL PS consentono, anche in presenza di sistemi grandi, l’accumulo ottimale 
dell’energia a un elevato livello di temperatura. Sono le “centrali energetiche” che alimentano tutte le utenze.

1 m2 di collettore richiede 70 – 100 l di accumulo. 
1 kW di potenza di caldaia a legna richiede 
ca. 70 l di accumulo. 
1 kW di potenza di caldaia a gas/gasolio richiede 
ca. 20 l di accumulo. 

Per l’ordine considerare l’altezza del locale 
d’installazione!
Tale altezza deve essere superiore alla misura di 
ribaltamento del serbatoio!

Schema di collegamento PS

 Serbatoio a stratifi cazione COMFORT XL PS

Vantaggi del serbatoio a stratifi cazione COMFORT XL PS

• Facilità di montaggio
• Alta qualità e lunga durata
• Ottimizzazione dell’isolamento termico
• Coibentazione termica ottimale, rimovibile per semplifi care il trasporto
• Migliore sfruttamento del combustibile grazie alla combinazione di caldaia e impianto 

ad energia solare
• Possibilità di combinare velocemente più serbatoi a stratifi cazione per mezzo di tubi di 

collegamento fl essibili ondulati
• Se combinato con il modulo per acqua sanitaria FWM il boiler non è più necessario
• Alto rendimento solare e grado di effi cienza ottimale del sistema,

in particolare se combinato con il modulo a stratifi cazione SLM
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Vers. n.: 2008/01Possibilità di errori di composizione e stampa. 
Con riserva di modifi che tecniche.

Caratteristiche tecniche di PS

Capacità l 500 800 1000 1500 2000 3000
Diametro con isolamento mm 825 960 960 1200 1300 1490
Diametro senza isolamento mm 650 790 790 1000 1100 1250
Altezza con isolamento mm 1765 1810 2090 2150 2410 2515
Altezza senza isolamento mm 1720 1775 2058 2097 2358 2465
Misura di ribaltamento mm 1770 1873 2145 2135 2410 2525
Peso kg 70  95  116 152  202  237
Press. di esercizio riscaldamento 
ammessa

bar 3 3 3 3 3 3

Temp. di esercizio riscaldamento 
ammessa

° C 95 95 95 95 95 95

Manicotto A, 2 x (ad es. mandata
bollente

-
SLM40 o mandata caldaia acqua calda)

Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm 1430 1430 1710 1760 2020 2075

Manicotto B, 2 x (ad es. mandata riscaldamento 
o mandata caldaia riscaldamento)

Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm 1030 1030 1250 1350 1490 1575

Manicotto C, 2 x (ad es. mandata
calda

-
SLM40 o ritorno riscaldamento pavimento)

Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm 630 630 745 825 900 825

Manicotto D, 2 x (ad es. ritorno-SLM40, ritorno 
FWM35 o ritorno riscaldamento pavimento)

Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm 260 260 310 380 320 375

Mandata modulo acqua sanitaria/
Sfiato dell‘aria VL FWM, EL

Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm in alto in alto in alto in alto in alto in alto

Pozzetti sensori (DI x L) mm 15x125 15x125 15x125 15x125 15x125 15x125
    FTH1 mm 1430 1430 1710 1760 2020 2075
    FTH2 mm 930 930 1150 1555 1755 1825
    FTH3 mm 560 560 655 1250 1390 1475
    FTH4 mm 260 260 310 380 320 375

Manicotto per resistenza elettrica EHP
Rp 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“
mm 1155 1155 1375 1475 1615 1700
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Vantaggi del serbatoio a stratifi cazione 

• Facilità di montaggio
• Alta qualità e lunga durata
• Ottimizzazione dell’isolamento termico
• Coibentazione termica ottimale, rimovibile per semplifi care il trasporto
• Migliore sfruttamento del combustibile grazie alla combinazione di caldaia e impianto 

ad energia solare
• Possibilità di combinare velocemente più serbatoi a stratifi cazione per mezzo di tubi di 

collegamento fl essibili ondulati
• Se combinato con il modulo per acqua sanitaria FWM il boiler non è più necessario
• Alto rendimento solare e grado di effi cienza ottimale del sistema,

in particolare se combinato con il modulo a stratifi cazione SLM


