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Vantaggi del modulo acqua sanitaria FWM35
Ingombro: costruzione in monoblocco di dimensioni minime, senza tubazioni interne, possibilità di 
montaggio (pronto per l‘allacciamento elettrico e idraulico) direttamente sul serbatoio di accumulo PSC

Igiene: il principio di riscaldamento istantaneo garantisce il 100 % di acqua sanitaria 
pulita e previene la formazione di legionella

Comfort:
– versione con isolamento termico e sfi ato automatico del sistema
–  temperatura costante dell’acqua calda sanitaria grazie alla regolazione brevettata 

della temperatura con
– semplicissimo sistema di selezione della temperatura dell’acqua calda sanitaria
–  tempi di reazione estremamente rapidi, senza innalzamento o diminuzione della temperatura di

prelievo preimpostata

Durata:
–  qualità elevata grazie a componenti che non richiedono manutenzione come i blocchi ottoni

e lo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

Vantaggi di FWMZP (ricircolo) 
Massimo comfort: acqua calda sanitaria subito pronta per l’uso senza tempi di attesa: • blocchi 
di dimensioni minime senza tubazioni interne • versione di alta qualità con isolamento termico • 
integrazione push-in con FWM35 pronta per l‘allacciamento idraulico ed elettrico

Principio di funzionamento del kit di ricircolo acqua calda sanitaria FWMZP
Questo kit di ricircolo dell’acqua sanitaria ha la funzione di ampliare il modulo FWM35 con una pompa di ricircolo.
È preimpostato per 2 tipi di funzionamento:
1.  a tempo – un temporizzatore integrato inserisce il ricircolo e

lo disinserisce per mezzo di un termostato sul ritorno.
2.  ad impulsi – con la breve apertura del rubinetto dell’acqua calda sanitaria si inserisce il ricircolo

e il termostato di ritorno lo disinserisce – per un grande risparmio di energia!

Avvertenza: Se aumenta il
fabbisogno di acqua calda è possibile
collegare due moduli FWM35
in parallelo! 

Possibilità di errori di composizione e stampa. Con riserva di modifi che tecniche. Vers. n.: 2008/01

Modulo acqua sanitaria FWM35
Acqua pulita con il sole! Il modulo acqua sanitario FWM35 ottimizzato, con regolazione brevettata della temperatura, 
è la soluzione migliore per la produzione di acqua calda istantanea. Semplice, compatto e pronto per l‘uso.

Principio di funzionamento del modulo acqua sanitaria FWM35
Il modulo per acqua sanitaria FWM35 funziona secondo il principio del fl usso istantaneo garantisce 
la produzione di acqua calda, riducendo le perdite di carico. Sul lato primario l’acqua di riscaldamento 
viene alimentata dall’accumulo riscaldamento. La pompa di carico manda l’acqua di riscaldamento 
mediante un regolatore di temperatura brevettato attraverso lo scambiatore di calore a due 
moduli. Il regolatore di temperatura miscela, in un processo brevettato, la temperatura dell‘acqua 
dell’accumulatore dell’acqua, nella mandata dello scambiatore di calore, in modo che venga 
raggiunta la temperatura dell‘acqua calda sanitaria preimpostata. 
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Quantità di prelievo acqua calda sanitaria (l/min)
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Rappresentazione
schematica FWM35

Diagramma valido per acqua fredda a 10 ° C e temperatura max di ritorno dell‘accumulo di 22 ° C.

Temperatura
di prelievo

dell‘acqua calda 
sanitaria:

Caratteristiche tecniche FWM35
Dimensioni
compreso isolamento

Larghezza: 337 mm
Altezza: 572 mm
Profondità: 276 mm

Copertura EPP, grigio 

Peso 19 kg

Raccordi A = ingresso acqua fredda, fi l. int. 1”
B = uscita acqua calda, fi l. int. 1”
C = dall’accumulo, fi l. est. 1“
D = all’accumulo, fi l. est. 1“
E = ricircolo, fi l. int. 1/2”

Componenti principali 1  =   Blocco (freddo) incl.
valvola di non ritorno

2 =  Blocco (caldo), incl. pompa, 
fl ussostato e regolatore di 
temperatura brevettato

3 =  Blocco (raccordo per il 
      ricircolo) incl. sfi ato e
4 =  Raccordo con coperchio 
       cieco (push-in)
5 =  Pompa di ricircolo opzionale 

con pompa, termostato elettro-
nico del ritorno e timer

6 = Scambiatore di calore a piastre

Prestazioni 1,5 – 35 l/min acqua calda

NL 3,0

Temp. min. di esercizio 2 ° C

Temp. max. di esercizio 95 ° C

Press. max. di esercizio Acqua sanitaria 10 bar
Riscaldamento 3 bar

Dati pompa Pompa di carico:
230 V / 50 Hz
N. giri = 2200 g/min
Potenza assorbita: 93 W
Corrente nominale= 0,40 A

Pompa di ricircolo (opzionale):
230 V / 50 Hz
Potenza assorbita: 25 W
Corrente nominale= 0,1 A
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pulita e previene la formazione di legionella

Comfort:
– versione con isolamento termico e sfi ato automatico del sistema
–  temperatura costante dell’acqua calda sanitaria grazie alla regolazione brevettata 

della temperatura con
– semplicissimo sistema di selezione della temperatura dell’acqua calda sanitaria
–  tempi di reazione estremamente rapidi, senza innalzamento o diminuzione della temperatura di

Durata:
–  qualità elevata grazie a componenti che non richiedono manutenzione come i blocchi ottoni

e lo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

Vantaggi
Massimo comfort: 
di dimensioni minime senza tubazioni interne • versione di alta qualità con isolamento termico • 
integrazione push-in con FWM35 pronta per l‘allacciamento idraulico ed elettrico

Principio di funzionamento del kit di ricircolo acqua calda sanitaria FWMZP
Questo kit di ricircolo dell’acqua sanitaria ha la funzione di ampliare il modulo FWM35 con una pompa di ricircolo.
È preimpostato per 2 tipi di funzionamento:

Avvertenza: Se aumenta il
fabbisogno di acqua calda è possibile

Schema di funzionamento COMFORT-
riscaldamento solare con accumulatore PSR
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