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Vantaggi modulo di caricamento a stratifi cazione SLM50 
•  Massima prestazione mediante dispositivo di regolazione 

del numero di giri della pompa, caricamento stratifi cato 
e scambiatore termico a potenzialità elevata.  

•  Rivestimento esterno ottimale di tutti gli accumulatori  
•  Qualità elevata grazie a componenti high-tech che non 

richiedono manutenzione  
•  Ideale per la produzione igienica di acqua calda sanitaria istantanea 

in combinazione con il modulo di acqua dolce sanitaria FWM35  
•  Impianto di riscaldamento solare completo con modulo circuito 

di riscaldamento HKM incluso il dispositivo di regolazione del 
circuito di riscaldamento SKSCHK1 pronto per l’allacciamento.   

•  Ingombro minimo grazie alla costruzione a blocchi 
(senza tubazione interna) e al sistema ad un serbatoio  

•  Montaggio semplice – pronto per l’allacciamento elettrico 
ed idrau lico – sull’accumulatore per il riscaldamento PSC  

•  Semplice messa in funzione grazie al dispositivo di regolazione 
preimpostato – semplicemente plug and fl ow!  

 Modulo di caricamento a 
 stratifi cazione SLM50 
Il modulo di caricamento a stratifi cazione SLM50 è la centrale di ero-
gazione di energia della soluzione di sistema COMFORT plus. Insieme 
all’accumulatore per il riscaldamento PSC, il modulo per l’acqua dolce 
sanitaria e il modulo circuito di riscaldamento HKM, SONNENKRAFT 
stabilisce un nuovo standard per impianti di riscaldamento solari 
completi e pronti per l’allacciamento! 

Principio di funzionamento del modulo di caricamento a 
stratifi cazione SLM50 
Il modulo di caricamento a stratifi cazione serve per il caricamento a stratifi cazione di un 
accumulatore con un impianto termico solare, nell’esercizio a fl usso compensato. Il modulo 
è assemblato, dal lato accumulatore e solare, con struttura a blocco ed pronto per l’impie-
go. Il dispositivo di regolazione integrato di SONNENKRAFT determina l’interazione della 
pompa del collettore e della pompa di carico dell’accumulo in funzione dell’irraggiamento 
solare. Il modulo è già montato e pronto per l’allacciamento elettrico e idraulico.  

Rappresentazione 
schematica SLM50 

THE FUTURE OF ENERGY 
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Caratteristiche tecniche SLM50 
Dimensioni Larghezza: 400 mm 

Altezza:     600 mm 
Profondità: 280 mm 

Coibentazione Coibentazione EPP, grigio 
Peso 17 kg 
Tubazioni Tubazioni Solare: costruzione a blocco in bronzo allo stagno 

Acqua accumulatore: costruzione a blocco in bronzo 
allo stagno 

Pressione di esercizio 
max. ammessa 

6 bar 

Temp. di esercizio min. Temp. di esercizio min. 
ammessa ammessa 

2 °C

Temp. di esercizio max. 
ammessa 

95 °C 

Dati pompa Dati pompa Pompa primaria HU25/6 (circuito solare):   
230 V / 50 Hz 
N. di giri = 2200 1/min 
Potenza nominale P2 = 37 W 
Potenza assorbita P1 = 98 W 
Corrente I = 0,41 A   

Pompa secondaria HU25/6 (carico accumulo): 
230 V / 50 Hz 
N. di giri = 2200 1/min 
Potenza nominale P2 = 37 W 
Potenza assorbita P1 = 98 W 
Corrente I = 0,41 A 

Raccordi 

AG = fi l. est.
IG = fi l. int.

A = carico accumulo lato superiore (molto caldo), 1“ AG 
B = carico accumulo parte intermedia (caldo), 1“ AG 
C = carico accumulo lato inferiore (freddo), 1“ AG 
D = mandata solare (dal collettore), 22 mm Cu 
E = ritorno solare (al collettore), 22 mm Cu  
F = vaso di espansione Solar, 3/4” IG 
G = 2 x riempimento Solar, 3/4“ AG 
H = valvola di sicurezza - conduttura di scarico, 3/4“ IG 

Componenti principali Componenti principali 1 = scambiatore di calore a piastre 
2 = pompa primaria (circuito solare) 
3 = pompa secondaria (pompa di carico accumulo) 
4 = valvola distributrice a tre vie 
5 = dispositivo di regolazione 
6 = valvola di sicurezza  

Modulo di caricamento a stratificazione Modulo acqua sanitaria
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Schema di funzionamento COMFORT plus 
Riscaldamento solare con accumulatore PSC

Ritorno 

Ritorno collettore
Centralina solareCentralina solare Supporto centralina
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